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Szanowny uzytkowniku

Dziekujemy za zakup kompaktowego urzgdzenia SMART BLUE CARBON.

Potaczenie zmiekczacza wody i absorpcji na weglu aktywnym w jednym urzadzeniu
zaprojektowane zostato takze dla 0sdb ze sktonnoscig do reakcji alergicznych na twardg wode,
chlor oraz metale ciezkie.

Urzadzenie poprawi smak i zapach wody (gdyz posiada wegiel)

Zyczymy zadowolenia z uzytkowania urzadzenia SMART BLUE CARBON.
1. WAZNE ZASADY UZYTKOWANIA

« Uzytkowanie urzadzenia niezgodnie z instrukcja moze spowodowac trwate uszkodzenie
systemu lub jego nieprawidtowa prace.

« System uzdatniania wody nalezy eksploatowac zgodnie z jego przeznaczaniem.
Niezastosowanie si¢ do zasad uzytkowania, zawartych w instrukcji skutkuje utratg
gwarancji.

« Nie nalezy ingerowac w budowe zmiekczacza. Wszelkie zmiany konstrukcyjne skutkuja
utrata gwarancji.

« Niewtasciwe uzytkowanie zmiekczacza moze skutkowac utrata zdrowia lub zycia.

« Nie nalezy dotyka¢ wtyczki kabla zasilajacego mokrymi lub wilgotnymi rekami. Jesli
zostanie zaobserwowane uszkodzenie kabla zasilajacego lub wtyczki nalezy natychmiast
skontaktowac sie z serwisem uprawnionym do napraw tego typu.

« Nie nalezy uzywac uszkodzonego urzadzenia. Po zaobserwowaniu usterki nalezy
skontaktowac sie z serwisem w celu dokonania naprawy lub kontroli.

» Wazne by system uzdatniania wody znajdowat si¢ w bezpiecznym miejscu. Nalezy
unika¢ kontaktu elektrycznych czesci zmiekczacza z woda.

« Nalezy unika¢ polewania zmiekczacza lub jego czesci biezaca woda.

o Wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane jedynie przez przeszkolonych
i uprawnionych do tego zadania serwisantow.

« Nalezy chroni¢ urzadzenie przed kontaktem z ostrymi narzedziami, wptywem wysokiej
temperatury lub ogniem.

« Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce podtaczenia urzadzenia do pradu.
» Zmiekczacz nalezy okresowo kontrolowac podczas jego pracy.
o Do prawidtowego funkcjonowania systemu niezbedne jest okresowe dosypywanie

soli do zbiornika solanki. Zaniechanie tej czynnos¢ moze skutkowac nieprawidtowym
dziataniem lub uszkodzeniem urzadzenia.
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Jesli urzadzenie nie zostanie oditgczone od zasilania elektrycznego nalezy pamietac,
Zenieprzerwanie znajduje sie pod napieciem.

* Nierozwazne uzytkowanie urzadzenia podigczonego do pradu moze skutkowaé
dotkliwym porazeniem lub $miercig.

* Instalacja elektryczna, do ktérej ma zosta¢ podigczone urzadzenie musi spetniac
krajowe normy.

+ Ze wzgleddw bezpieczenstwa dzieci oraz osoby nieupowaznione nie powinny
przebywaé w poblizu systemu uzdatniania wody.

2. JAK DZIALA ZMIEKCZACZ?

Twarda woda wptywa do Twojego domu gtdwna rurg zasilajagcg. Doptywa do zmigkczacza i przeptywa
przez zywice jonowymienng (ztoze), ktéra zmigkcza wode. W tym czasie zachodzi proces wymiany
jonowej, w ktorym jony, odpowiedzialne za twardo$¢ wody, sg wytapywane przez ztoze i wymieniane
na jony sodu. Nastepnie zmiekczona woda doprowadzana jest do instalacji wodnej w Twoim domu.

Indywidualnie zaprogramowany zmiegkczacz przelicza ilos¢ wody, ktdra zostata uzdatniona.
Po wykorzystaniu zdolno$ci jonowymiennej zioza, urzgdzenie automatycznie przeprowadzi
jego regeneracje przy pomocy przygotowanej wczesniej solanki (soli rozpuszczonej w wodzie,
zgromadzonej w zbiorniku solanki). W czasie regeneracji urzadzenie pobierze zaprogramowang
ilos¢ solanki do zbiornika z zywicg jonowymienng. Dzieki temu nastgpi wymiana jonowa - zywica
jonowymienna ,nataduje sie¢” jonami sodu z soli i uwolni wczes$niej wytapane z wody jony, ktére
wraz z resztg solanki zostang wyptukane do kanalizacji. W procesie regeneracji urzgdzenie odzyskuje
zdolno$¢ jonowymienng i moze zmiekczaé wode. Proces wymiany jonowej pozwala uzytkowac
zmiekczacz wody przez diugi czas i przeprowadzi¢ wiele razy regeneracje zywicy jonowymienne;j.

3. ZAWARTOSC ZESTAWU

Opis llos¢
Zmiekczacz w kabinecie 1 szt
By-pass 1 szt
Zasilacz 12V 1 szt
Gwarancja / instrukcja 1 szt
Klucz 1 szt
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4. SCHEMAT ZMIEKCZACZA

Sterownik  Jest najwaznlejsza czesdcly
zmigkczacza. Jego praca oparta jest na
technologil dyskéw ceramicznych, kidre w

zaleznoscl od polozenia wzgledem sleble,
uruchamiajq kolejne cykle pracy i regenerac]l.
Dzigki fabrycznym ustawieniom zmiekczacz
jest zdalny do pracy praktycznle zaraz po
instalac]l. Jedyne riogcl, kidre naleiy
wpmmmdzlé. to aktualna godzina, twardosé

wody oraz godzina regeneracli (najbardzie
dogodna dia uzytkownikow).

Bypass to kolejny watny element, kiory
spelnla Kika Istotnych funkell w pracy
zmigkczacza. Dzigkl nlemu w katwy | szybkl
spostb mozna podigezyé b odigozyé

DodaﬂwmunwﬂMaMMane ustawlenia
rzephywu wody w instalac]i, tak by wplywata

danlejwqur:znleundapoznlekcmamu:
moze p

funkcje rnle&ama.

Zbiornik wypelniony Jjest Zlozem
jonowymiennym, na kiorym  zachodzi
proces zmigkczania. Dla  oplymalnego
funkcjonowania urzadzenia Zywice nalezy
wymieniaé nie rzadzigj niz co 10 lat
( w zaleinosci od jakosci wody).

Obudowa zmigkczacza wlnonana j@St z

alego, elas

ona tunleqq zbiomika na sdl i solanke. w iej
wnetrzu zamontowana jest bulla ze zloem
jonowymiennym  oraz  zawdr plywakowy
konfrolujacy poziom solanki w zbiorniku,
zabezpieczajge urzqdzenie przed nadmiernym
wypelnieniem. Ma bocznej scianie obudowy
znajduje sig kolanko przelewowe.

Zawdr plymkowy ragulule proces dolawanla
wody do zt I Od
Jego prawidlowego Nnhclolwanla zalezy
poprawnosé procesu regeneracyl.
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Zabrania sie podnosi¢ urzgdzenia za przewody elektryczne i wodne, gdyz moga one ulec uszkodzeniu.
Urzadzenie nalezy ustawi¢ mozliwie blisko wejscia wody do budynku (wodomierza w przypadku
zasilania wodg z wodociagu lub hydroforu w przypadku zasilania z ujecia wtasnego) oraz w poblizu
odptywu do kanalizacji. Ponadto do sterowania urzgdzeniem niezbedny jest staty doptyw pradu

elektrycznego, dlatego w poblizu powinno znajdowac sie gniazdko elektryczne. Nalezy upewni¢ sig,
ze podtoze jest stabilne i wytrzyma cigzar urzgdzenia napetnionego wodg. Wybrane miejsce powinno
umozliwia¢ swobodny dostep do urzadzenia podczas okresowego uzupetniania soli w zbiorniku
solanki.

6. PARAMETRY TECHNICZNE ZMIEKCZACZY

Parametry techniczne zmigkczacza zalezg Scisle od jego rozmiaru. Kluczowym parametrem jest
wielko$¢ zbiornika powigzana z iloscig zywicy zmiekczajgcej. WielkoS¢ zmiekczacza powinna byé
dobrana przez sprzedawce urzadzenia na podstawie parametréw fizykochemicznych oraz zuzycia
wody w miejscu uzytkowania zmiekczacza.

Rodzaj informacji x . .
liednostkal Warto$¢ parametru / informacja
Objetosc zywicy

/ wegla aktywnego [L] 20710

Rozmiar butli [cale] 10x 35

Objetos¢ KDF 1

Przeptyw nominalny 15

[m3/h] ’

IFERY I U R RS 1” dia modelu 828D
wyjsciowe [cale]

Przytacze $ciekow 1/2

Przylacze solanki 3/8

Moc [V] 12

Rodzaj regeneraciji uplow / downlow

Tryby recznie / automatyczne objetosciowe / automatyczne
regeneracji po okreslonym czasie braku przeptywu
Wymiary [mm] 530x480x1115

Waga™* [kg] 34

Bypass zewnetrzny +

Wbudowany regulator

twardosc wody +

wyjsciowej

Mozliwo$¢ podtgczenia .

generatora chloru***

**waga orientacyjna bez wody i soli  ***tylko w wersji D gtowicy - zamkniete menu
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7. PODLACZENIE HYDRAULICZNE
DO WYKONANIA PRZEZ PROFESJONALISTE

Urzadzenie nalezy przytgczy¢ do instalacji za pomocg wezy elastycznych (nie sg elementem zestawu).
Nalezy zainstalowac filtr mechaniczny (minimum 50 mikronéw). Filtry wstepne instalowane sg w
celu zabezpieczenia instalacji wodnych oraz urzgdzen sanitarnych przed zanieczyszczeniami: rdza,
drobinami piasku, mutem, wiéknami uszczelnien hydraulicznych itp.. Zalecane jest instalowanie
Filtrow mechanicznych przed stacjami uzdatniania wody, co wydtuzy ich zywotno$¢ i zapewni
prawidtowg prace urzadzenia.

Na gtowicy sterujgcej nalezy zlokalizowac¢ wlot i wylot wody z urzgdzenia (oznaczone sg strzatkami
skierowanymi do wnetrza i na zewnatrz urzadzenia). Na wylocie z urzgdzenia (w by-passie) powinna
znajdowac sie turbina. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy turbina swobodnie sie
obraca (np. silnie w nig dmuchajac). Do montazu urzgdzenia nalezy uzy¢ materiatéw przeznaczonych
do instalacji wodnych.

7.1 Podtgczenie urzagdzenia do Sciekow

Elastyczny waz nalezy podtaczy¢ do odptywu Sciekéw i zabezpieczy¢ obejmag na waz %2 cala. Waz
odprowadzajgcy Scieki powinien by¢ poprowadzony ponizej gtowicy urzgdzenia, niezagiety.
na zadnym odcinku. Nalezy zabezpieczy¢ wagz w taki spos6b by uniemozliwi¢ zalanie pomieszczenia.
7.2 Podtgczenie kolanka przelewowego do $ciekow

Jesli uktad poboru solanki i napetniania zbiornika nie dziata prawidtowo, moze dojs¢ do nadmiernego
napetnienia zbiornika. Nadmiar solanki odprowadzany jest wtedy kolankiem przelewowym na

zewnatrz urzadzenia. Aby unikng¢ zalania pomieszczenia w wypadku nieprawidtowego dziatania
zmigkczacza, nalezy potgczy¢ kolano przelewowe z odptywem do Sciekdw przy uzyciu weza

elastycznego.
T Licznik
wody

< hY n
. YV
Y —— /
Reduktor
@ cisnienia
Opis: - .
1. Zasilanie wodg surowg 5. Podtgczenie do kanalizaciji.
2. Wyjscie wody surowej do innych celow 6. Kolumna zmiekczacza.
(np. do ogrodu). 7. Zawér zamykajacy odptyw wody
3. Linia obejscia serwisowego urzgdzen czystej ze zmigkczacza.
filtracyjnych. 8. Rozbiér wody uzdatnionej

4. Filtr wstepnego oczyszczania z wktadem 9. Sterownik
mechanicznym lub blokiem weglowym.
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8. CYKLE PRACY URZADZENIA

Podczas pracy urzadzenia, na wyswietlaczu bedzie widoczna nazwa aktualnego cyklu pracy.
W czasie regeneracji widoczny bedzie czas, kiéry pozostat do zakoriczenia danego cyklu. W trakcie
regeneracii zloza mozliwy jest pobér wody surowej.

Sterownik naprzemiennie pokazuje wskazania:

1. Objetosé wody pozostalej do regeneracji

2. Chwilowg predkosé przeplywu wody

3. Biezacy tryb pracy urzadzenia

Praca (In serve) Urzadzenie w pozycji uzdatniania wody. Woda surowa wplywa przez
sterownik do =zbiornika ze zlozem, przeplywa przez zioze
i kierowana jest do gbry przez rure dystrybucyjng do sterownika
i dalej do instalacii.

Plukanie wsteczne  Urzadzenie w pozycji pilukania przeciwpradowego (wstecznego).

(Backwash) Woda surowa wplywa przez sterownik do zbiomika ze ziozem
iltracyjnym i kierowana jest do dolu rurg dystrybucying. Woda
przeplukuje i spulchnia zZioze, a nastepnie kierowana jest do

kanalizacii.
'% Pobér solanki Przeplyw wody przez glowice sterujgcg powoduje zassanie solanki,
5 iplukanie wolne ktdra regeneruje zioze. Woda w ftrakcie regeneracji odprowadzana
§  (Brine reill and slow jest do kanalizacji. Po zassaniu calej solanki, zloze jonowymienne jest
é‘ rinse) powoli plukane woda.
Plukanle szybkie Zapewnla szybkle wyplukanle ze zZloZa pozostatoscl solankl oraz
{Fast rinse) wplywa na wilasclwe uloZenle zloza. Woda podczas plukanla
klerowana Jest od gory przez przez 2ywice Jonowymlenna, a nastepnle
do gory przez rurke centralng.
REGEMERACJA (REGENERATION)
( START » PRACA [SERVICE) 1 PLUKANIE WSTECZNE POBIERANIE SOLANKI
(BACKWASH) (BRINE)
i b A 4= L A e - |
A N TN 4
—_— sl 1 —_— I
2 = 5 |
[ 1
tll 1l
W W

. - T J

PLUKANIE STYBKIE [FASTWASH) UZUPEENIANIE SOLANKI PLUKANIE WOLNE [SLOW RINSE)
(REFILL)

\ “\

- L) e L) Sl -
I , LN :
' - -~ | 3
I et ! 3

.

I I
I | I
v v v
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9. STEROWNIK SMART BLUE

Sterownik SB wyposazony jest w mikrokomputer, ktory umozliwia ustawienie parametréw pracy
systemu uzdatniania wody, dostosowanych do parametréw fizykochemicznych wody.

W sterowniku 79BD i 82BD wystepujg dwa rodzaje menu: otwarte i zamkniete. Aby wej$¢ do menu

otwartego nalezy odblokowa¢ urzadzenie poprzez jednoczesne przycisniecie przyciskow ,gora-dot”.
W menu otwartym mozna edytowaé podstawowe parametry tj. ustawi¢ godzine, twardos¢ wody

wejsciowej oraz godzine regeneracji. Przetgczanie pomiedzy parametrami oraz zmiana ich wartosci
odbywa sie poprzez przyciskanie przyciskow ,gora-dot”. Wybor parametru oraz potwierdzenie
zmiany zatwierdza sie przyciskiem ,enter”.

Jednostki twardosci wody: 1dH (°d) = 1,78 fH ('f) = 0,36 mval/l = 17,8 mg CaCO./I

dH - stopnie niemieckie ¢ fH - stopnie francuskie

mval/l - milivale/litr ® mg CaCO./I - miligramy weglanu wapnia/litr

DOM‘WODV a
SYSTEM UZDATNIANIA
I|| PRACA If
panel sterujgcy -— OBJ. WODY /

REGENERACJA 3.00m"

\9 Q 0 e//

|’ g_‘_. $ruba mieszacza
\I [
| |

podtgczenie solanki

przytacze wody uzdatnionej . L
podtgczenie kanalizacji

. przytacze wody surowej

UWAGA!! Aby uzyska¢ dostep do menu zamknietego nalezy posiadaé odpowiednig wiedze
instalatorskg. Zmiana parametrow pracy zmigkczacza na nieodpowiednie moze sprawié, ze
urzgdzenie bedzie zuzywato wiecej wody, soli lub nie bedzie sie regenerowato i pracowato w sposob
prawidtowy.

10
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10. OPIS PRZYCISKOW STERUJACYCH

W czasie uzdatniania wody na ekranie widoczny jest napis: praca (in-service) W czasie regeneracji
wyswietlany jest numer aktualnego cyklu pracy (opis ponizej) oraz aktualna objetos¢ wody, kidrg jest
w stanie uzdatni¢ system bez koniecznosci regeneracii.

‘ mawmr a
SYSTEM UZDATNIANIA

PRACA
0BJ. WODY ,
REGENERACJA 3.00m

0o
it 1o

A- MENU/ZATWIERDZ  B- WYMUSZENIE REGENERACJI/POWROT C-DOL  D- GORA

11. KONTROLOWANIE POZIOMU ORAZ UZUPELNIANIE SOLI

11.1 Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia nalezy wsypa¢ so6l do zblornika soli | zala¢ wodg.
Qdczekac okolo 30 minut, az dostaleczna ilos¢ soli rozpuécl sie w wodzie. Nastepnie wykonac
regeneracje zloza.

11.2. Kontrolowanie poziomu i uzupehianie soli

Nalezy regularnie (zaleca sie przynajmniej raz na tydzien) sprawdzac ilo$¢ soli w zbiomiku, aby jej nie
zabrakle. Sdl nalezy uzupelnia¢ w miare potrzeb, tak aby jej poziom zawsze znajdowat sie powyzej
poziomu wody (nle powinno byé wida¢ wody). Nalezy uzywac wytacznle soll tabletkowane| przezna-
czonej do systemu uzdatniania wody.

UWAGA! Stona woda (solanka) moze powodowaé podraznienia oczu, skory i ran dlaiego nalezy
unika¢ kontaktu z wnetrzem zbiornika solanki. W przypadku kontaktu nalezy szybke zmy¢ solanke
biezacg woda.

uzupeinianie soli

1



DOM éWODY

11.2. Zapobieganie zbrylaniu soli

Wysoka wilgotnosé powietrza lub zly typ soli mogg prowadzié do tworzenia sie duzych bryt soll
(ztogow solnych) w zbiorniku. Proces ten moze utrudniaé przygotowanie odpowiedniej ilosci solanki
i powodowaé, ze urzadzenie nie bedzie regenerowalo sie prawidiowo. W efekcie nie bedzie
zmiekezaé wody.

W przypadku podejrzenia, Ze powstat ztdg solny, mozna delikatnie uderzy¢ w boki zbiornika z solg
i pola¢ sél ciepla woda w celu rozbicia ztogu. Zidg mozna rozbié tez od gory przy pomocy dtugiego
przedmiotu (np. rurki). Jezeli sél zbrylita sie na skutek zlej jakosci soli, nalezy wyplukaé zbiornik
solanki i zasypa¢ go solg wlasciwe] jakosci.

12. WYKRYWANIE PROBLEMOW
Problem Przyczyna Rozwigzanie
Urzadzenle sle nle Brak zasllanla Sprawdz podiaczenla elektryczne - bezplecznlkl, wtyczke,
regeneruje zasllacz,
Zle ustawlony sterownlk Skorygu) ustawlenla sterownika lub skontaktu] sle z fachow-
cem w celu poprawnego ustawlenla sterownika.
Urzgdzenie dostarcza Otwarty by-pass Zamknlj by-pass,
twarda wodeg
Brak soli w zbiomiku solanki Vzupelnij s6l i zregeneruj zioze przyciskiem
natychmiastowe| regenerac]i.
Zanieczyszezony inzektor Skontaktuj sie z fachoweem lub oczysé inzektor,
Niewystaroczajace napeinianie woda Sprawdz ustawienie czasu napeiniania zbiomika solanki
zbiornika solanki i zregeneruj ztoze przyciskiem natychmiastowej regeneracii.
Mieszacz wody otwarty Zmled ustawlenle mieszacza wody w glowlcy (pokretio
zbyt mocho regulac]l twardodcl wody).
Glowica jest w trakcie regeneracii Poczekaj do korica regeneracii.
Nadmierne zuzycie soli  Zbyt duzo wody w Zbiomiku solanki Skréé czas napeniania woda zbiornika solanki.
Zbyt duzy pobdr solanki Skroé czas poblerania solankl, Wyregulu] ustawlenle
zaworu solankl.
Spadek cisnienia Osad Zzelaza w zmigkezaczu QOczysc sterownik | zioke. Zwigksz czgstotliwose
regeneracii i / lub czas frwania plukania wstecznego.
Zablokowana instalacja wodna Sprawdz czy osady z wody nie zablokowaly instalaci

wodnej przed urzadzeniem.

Wejécle do sterownika zanleczyszezone  Usun resztkl | wyczysd sterownik,
resztkami pozostatyml z robét
instalacyjnych

Zanleczyszczony wkiad filtra wstepne-  Przeczy$é lub wymlen wkhad,
go oczyszezanla

Obecnosé powletrza w instalac)l Nigpoprawne dzlatanie zaworu solankl. Upewni] sle czy
solanka jest w zblomlku przed rozpoczgclem procesu
regeneracil.

Zbyt duzo wody w Zbyt diugl czas uzupemniania wody w Zmniejsz czas napeinlania zblornika solankl,
zhiomiku solankl zblomiku solanki

Zablokowany inzektor Oezysé inzekior.

Obee ciala w zaworze solanki Wymieri zawdr solanki.

Przerwa w doplywie prad podczas Sprawdz zasilanie elektrycane,

napeiniania zbiomika solanki

21e ustawiony zawor solanki Wyreguluj ustawienie zaworu solanki

12
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Urzadzenie nie zasysa
solanki

Zbyt niskie ci$nienie w sieci

Podnie$ cisnienie wody na wejsciu do systemu uzdatniania
wody do minimum 1,5 bar.

Zablokowany wezyk doprowadzajacy
solanke do sterownika

Sprawdz wezyk doprowadzajgcy solanke i usun
ewentualne blokady utrudniajgce przeptyw.

Wyciek z wezyka doprowadzajgcego
solanke do sterownika

Wymien wezyk doprowadzajgcy solanke do sterownika.

Uszkodzony inzektor

Wymien inzektor.

Zablokowany odptyw do kanalizacji

Sprawdz waz odpowadzajgcy $cieki i usun ewentualne
blokady utrudniajgce przeptyw

Ciagty wyciek
do kanalizacji

Zanieczyszczenia w gtowicy

Sprawdz wnetrze glowicy, usun zanieczyszczenia i sprawdz
dziatanie gtowicy w réznych pozycjach regeneraciji

Przerwa w dostawie pradu podczas
regeneracji

Sprawdz zasilanie elektryczne.

Na ekranie pojawia sie
btad E1-E4

Uszkodzenie czgsci elektrycznej lub
elektronicznej

Skontaktuj sig z fachowcem.

Woda uzdatniona
jest stona

Zle wyptukane ztoze

Sprawdz i zapewnij drozno$¢ odptywu $ciekéw. Wydtuz
czas ptukania ztoza. Sprawdz czy ci$nienie w sieci jest
odpowiednie.

13. CERTYFIKATY

Sterowniki RX posiadajg certyikaty:

1. Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) nr HK/W/0248/01/2013, ktory
Swiadczy o tym, ze sterowniki RX odpowiadajg wymaganiom higienicznym
w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia.

N N
V2317800

s
7T S
P
PRODUKT Z ATESTEM

2. Deklaracje zgodnosci CE z dyrektywg EMC 2014/30/EU

3. 1SO 9001:2000, ktory $wiadczy o tym, ze produkcja

sterownikdw RX odbywa sie zgodnie z systemem
zarzgdzania jakoscig 1SO 9001:2000.

Regular
Production
Surveillance

Safety

TUVRheinland

www.tuv.com
1D 0000037232

AN
ISO
N4

14. UTYLIZACJA

Po zakonczeniu okresu eksploatacji nie nalezy utylizowa¢ urzgdzenia razem z odpadami
komunalnymi. Zmiekczacz nalezy dostarczy¢ do punktu odbioru odpadéw elektrycznych
i elektronicznych. Na uzytkowniku spoczywa odpowiedzialno$¢ za dostarczenie odpadow
do punktu odbioru. Nieprzestrzeganie ww. zasady moze skutkowa¢ natozeniem kary, zgodnej
z przepisami, obowigzujgcymi na danym obszarze. Prawidtowa utylizacja urzadzenia to gwarancja
prawidtowego przetworzenia odpadu w sposéb bezpieczny dla srodowiska.
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15. WARUNKI GWARANCJI

. Producent udziela gwarancji na sprawne dziatanie urzadzenia, przy eksploatacji urzadzenia
zgodnej z instrukcjg w tym regularne uzupetnianie soli w zbiorniku soli.

. Zmiekczacz objety jest 5 letnig gwarancja, liczong od daty sprzedazy.

. Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montazu hydraulicznego oraz uruchomienia
urzgdzenia zgodnie z instrukcja, przez osobe do tego uprawniong.

. Obowigzkiem uzytkownika jest dokonanie przynajmniej jednego przegladu gwarancyjnego
w ciggu roku przez osobe do tego uprawniong. Na koszt przegladu sktadajg sie koszty robocizny
oraz koszt delagowania pracownika i jego dojazdu.

. W przypadku uszkodzen fabrycznych usterke nalezy zgtosi¢ do producenta, do 14 dni po jej
wystgpieniu.

. W przypadku przyjazdu serwisanta do nieuzasadnionego wezwania, koszty serwisu wraz
z przejazdem ponosi uzytkownik.

. Warunkiem gwarancji jest zamontowanie przed urzgdzeniem filtracji wstepnej oraz
systematyczne przeprowadzanie jej serwisu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

. ustug przegladowych;

. ustug zmiany programu urzadzenia;

. materiatéw eksploatacyjnych zuzywajgcych sie w czasie eksploatacji, tj.: ztoza filtracyjnego, soli
do regeneraciji;

. uszkodzen powstatych na skutek: kradziezy, pozaru, dziatania czynnikdw zewnetrznych lub
atmosferycznych, uzywania niewlasciwych materiatdw eksploatacyjnych, montazu czesci
i podzespotéw bez zgody producenta;

. uszkodzen, bedgcych wynikiem niewtasciwej eksploataciji;

. uszkodzen, bedacych wynikiem niewtasciwego przechowywania urzadzenia i materiatéw
eksploatacyjnych;

. konsekwencji, wynikajacych z unieruchomienia urzadzenia;

. uszkodzen mechanicznych urzgdzenia.

NABYWCA TRACI UPRAWNIENIA Z TYTULU GWARANCJI W PRZYPADKU:

nieprzestrzegania zalecen zawartych w niniejszej instrukcji;

. wykonania montazu, rozruchu i uzytkowania (np. brak soli) niezgodnie z instrukcja;

. niewykonania przeglgdu w terminie;

. wykonania przez nabywce lub osoby trzecie samodzielnych napraw, przerébek i modyfikaciji,
ktére sag niezgodne z instrukcja;

. uszkodzen mechanicznych urzgdzenia.
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6 woby

Data sprzedazy:

7

Data

Podpis i pieczec

.

Poswiadczenie przegladéw

Nr przegladu

Data

Podpis i piecze¢
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Wyprodukowano przez:

DOM WODY Sp. z o.0.

88-100 Inowroctaw

ul. Marcinkowskiego 125 C
tel. +48 52 359 10 00
tel./fax +48 52 355 00 21
e-mail: biuro@domwaody.pl
www.domwody.pl
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